 TimeOne
上海太稳能源科技有限公司是光伏扬水系统应用解决方案供应商，提供多领域全系列的光伏扬水系统，可应用于农业灌溉、荒漠治理、草原畜牧、生活用水、城市水景、海水淡化等众多领域。

光伏扬水系统介绍：
[image: image2.png]


TimeOne光伏扬水系统主要组成部分：

1 、光伏阵列

光伏组件串并联组成光伏阵列，吸收日照辐射能量，将其转化为电能，为整个系统提供动力源。

2 、控制器

控制器对系统的运行进行控制和调节，将光伏阵列发出的直流电转换为交流电，驱动水泵，并根据日照强度的变化实时调节输出频率，实现最大功率跟踪。

3 、水泵

水泵由三相交流电机驱动，从深井或江河湖泊等水源中抽水，注入蓄水箱/池，或直接接入灌溉系统以及喷泉系统等。根据实际系统需求和安装条件，不同类型的水泵，如离心泵、轴流泵、混流泵或深井泵均可使用。

TimeOne光伏扬水系统维护成本低；无需任何燃料（柴油）；易安装；系统简单可靠；无人值守；系统可设计成可移动系统。

应用案例：

项目介绍：该地区的全年气候被分割成漫长的旱季与雨季，农作物的生长需要充沛的水源、需要解决灌溉用水匮乏问题，该项目受到当地政府的重视与支持。

解决方案：项目采用使用自动跟踪系统，扬程 10 米，日出水量 500 吨，为当地水稻、小麦、棉花等农作物的种植，提供了充足的水源。
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方案定制

请根据需求选择：

农林灌溉□   荒漠治理  □  生活用水□  景观水景□  其他：            。

安装地点：                                  。

每日用水总量：     吨

水源到地面的垂直高度 H1（静扬程） ：     米

蓄水池 （如有） 到地面的垂直高度 H2：     米

蓄水池（如有）到水源的水平距离 L：     米

系统工作引起的水位下降 H3：      米

水井直径 D：     厘米

现有水泵参数：

标称功率：       千瓦；  标称扬程：     米； 标称流量：      立方/小时。

上海太稳能源科技有限公司  山东技术中心
电话：0534-2768763
邮件：info@timeone.com.cn   
