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以色列ELSPEC动态无功补偿技术在风力发电中的应用

Elspec中国代表处  邓先生  13501825586（上海） elspec@21cn.com 
一．Elspec产品在风力发电中的应用

由于风能具有不稳定性，造成使用风电的电网的稳定性较差。当整个电网中风电的比例不大时，不会对电网造成大的影响；但当风电在电网中的比例较大时，这种不稳定便会影响电网的正常运行。 

Elspec产品在世界各国的风力发电场有很高的知名度，Elspec是提供给异步风力发电机的动态无功补偿产品。5-20ms投切所需要的全部电容器组，同时具有稳定电网电压作用，电压控制运算是和全世界的风力发电设备制造商和使用公司一起制定的，广泛应用于丹麦、意大利、西班牙、澳大利亚、德国、法国、美国等国家的风力发电中，Elspec产品和现在世界上所有的风电场控制系统都能通信。
一．直接安装在风力发电机里、进行本地补偿，我们和世界上许多大的风力发电机制造厂商合作，包括Siemens（原Bonus）、Vestas/Neg Micon和Nordex等，丹麦生产的风机有一半安装我们的产品，在丹麦波罗地海166MW风电场中使用72套共100MVar进行本地补偿应用。
二．安装在风力发电场与公网并网处进行集中补偿，在风力发电机启动、运行过程中防止波动、稳定电压，在公用电网发生故障的时候投入全部补偿，起到紧急处置、稳定公网电压的作用，在澳大利亚维多利亚80MW风电场中使用32MVar进行集中补偿应用。

Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司，在全球有4个工厂（以色列、葡萄牙、美国），总部位于以色列Caesarea Industrial Park，主要市场在欧洲、亚洲、美洲，具有遍及全球的业绩、全球性的销售网络，Elspec公司在全世界70多个国家有销售，北美的通用电气、施耐德用Elspec的产品OEM后去销售，西门子每年从Elspec采购1000万美金的设备，可以看出该产品在国际上的地位。
     Elspec G4400电能质量数据中心，是国际上首个不需要触发阈值，进行连续记录发电、用电质量的电能质量数据中心产品，2006年4月在德国汉诺威展会推出，引起很大的轰动。采用独特的PQZip数据压缩技术，超过一年以上每一个20ms电网周波的1024个数据都被存储，每一个周波的数据都可以被还原、显示，不需要事件触发、没有记录被遗忘。（详细资料请联系作者）
Elspec于98年进入中国，在20多个省市有非常出色的业绩，在制造业、冶金、化工、电力、汽车、造船、建筑、通信、医院等各个领域广泛应用，形成了良好的口碑，节能效果、运行性能等得到普遍认可。高质量的补偿滤波产品、完善的技术支持体系，长期形成的服务于中国市场的价值理念，Elspec电容柜是广大工业用户的选择。

二．Elspec公司动态补偿技术简介

TSC低压动态无功补偿是采用晶闸管作为开关，投切电力电容器组、实现无功补偿的装置。该装置能有效改善用电负荷的功率因数，具有显著的节能效果；同时在TSC系统中采用特定的电感器，可有效防止谐波放大、有效吸收大部分谐波电流，达到谐波治理的目的。

    实时检测感性负载的无功功率，及时投切电容器组，提供所需的容性无功功率，而无需配电系统电源供给，因此改善了网络系统的功率因数，提高了输电线路的传输能力和变压器的负载能力以及稳定了负载端的端电压，因此减少了电力线路电力能量损失，节约电能损耗（一般在25%以上），使用户获得相当的经济效益。另外，本补偿装置中电容器组串接了一定比例的电抗器，具有抑制高次谐波功能。
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主要特点

1.
使用电子开关元件快速投/切电容器组；2．对电网的每一周波进行无功功率补偿（总响应时间5～20ms）；3．节能；4．防止电压跌落和闪烁；5．滤除谐波；6．防止灵敏电子设备的损坏；7．即使在有谐波的场合仍能精确控制功率因数；8．独特的扫描功能，显著降低电容器及电抗器的温升；9．延长开关器件及电容器的使用寿命；10．内设三相网络分析仪，测量包括谐波在内的所有电网参数；11．独特的自诊断和综合图文报表功能；12．适于实时应用场合，如电焊机、电动机启动、精密电子仪器设备等；13．提高区域发电机系统带负荷能力，如柴油发电机、风力发电站等；14．模块化结构，由控制器模块、电子开关模块、电容电抗器模块构成，便于安装和维修；15．通讯接口RS485、RS232可与计算机连接通讯，进行遥测、遥控及打印报表；16．柜体外型亦可根据用户需求设计（如MNS、GCS、GCK、GGD等）。

三．Elspec产品在风力发电中的优势

风力发电是Elspec公司一直致力于的、处于领先地位的市场，我们专门提供Equalizer-W的产品（W代表”Wind Turbines”，风力发电机），该产品非常复杂的运算基于国际上最新的风力发电的规约，Elspec产品可以对风力发电场及公共电网进行以下的支持：

当风力发电的输出电压达到某一特定阈值时（高或低），在无功补偿的基础上进行电压控制。

当风力发电的输出电压上升到某一极限时，不管无功补偿的情况而切除所有接入的电容器组。

当风力发电的输出电压下降到某一极限时，为了帮助提升电压、同时帮助异步风力发电机仍然接在电网上工作，而使用全部的电容器组的补偿能力。

风力发电机从电网消耗无功功率，电网要求它自身提供无功补偿，在少于一个电网周期内完成，电压控制功能也在少于一个电网周期内完成。

对电网的支持

主要的风力发电场都在遥远的地方，连接到电网有的时候会有非常不稳定的电压水平。而且当电网故障或者风力发电机掉线的时候，电网和风力发电机会反过来立刻互相影响。应用Elspec的复杂的风力发电的解决方式，可以让2个系统不会互相影响，保证电网的稳定。

Elspec的Equalizer系统设计成能量可以运行在四象限中，（±有功功率，±无功功率）。不象传统的补偿系统的局限，Equalizer可以设置为一个超前的功率因数。对于风力发电场的应用，这是一个非常积极的因素。超前的功率因数只是作用在风力发电机“没有负载”的情况下，这样的系统可以用正的VARS来支持电网的稳定。Equalizer在风发场电压稳定中有非常优秀的作用，在公电网发生故障、电压跌落的时候，可以动用所有的补偿能力来对公电网进行有益的电压支持。

Elspec产品和现有的所有风电场管理系统都可以进行通信，中心控制计算机可以远程操作每一个Equalizer系统，通过Elspec的PowerIQ软件、或者通过任何现有的风力发电SCADA系统。

负载跌落时候的过补偿

负载跌落是风力发电场中最普遍的现象，因为它们的地理位置和在各种情况下的不稳定操作。当风力发电机工作在全部负载、使用全部无功补偿容量情况下，负载的跌落马上影响风力发电机本身甚至于超过对电网的影响。如果补偿方法是很慢的，过激励将会产生，导致对风力发电机的损坏。

在这些情况下，Equalizer系统马上会检测到电流方向的变化，在一个电网周期内切除所有的电容器。这样快速的反应能够防止过激和任何对风力发电机的损坏。

功率因数&效率

风力发电机的功率因数根据发电机的输出水平而变化，在所有的案例中发电机在负载变化率从25%直到125%满载的情况下，以25%的增量变化。功率因数根据负载的情况而变化，比如在25%的负载率的情况下功率因数是最低的。在“没有负载”的情况下的无功损耗大约是额定功率的30%。

传统的系统因为电容器的放电时间而得到限制，在风力发电机运行的阶段，一个传统的系统常常因为等待电容器的放电而处于欠补状态。同时，断开时间也非常的慢，也会导致过补。这样常常会导致风力发电机的锁定，比如因为电压的不稳定而关断。很多的风力发电场主只能被迫接受了这样的一个现实。

当使用Elspec的Equalizer的实时补偿系统后这些现象不再发生，在通常操作的情况下，在2/3的电网周期内导通和关断所有需要的无功功率，这样可以实时满足所有负载的功率因数。

表1验证了1300kW的风力发电机，使用常规PFC系统，额定350KVAR、每一步87.5KVAR，这些值的计算是基于平均功率因数的改善。

表1  传统补偿系统：  额定功率  1300kW；额定电压  690V

	%现在的kVA
	额定输出kW
	额定效率
	功率因数
	实际输出kW
	输出电流A
	总的效率

	1.25
	1625
	0.939
	0.93
	1419
	1187.4
	87.33%

	1.00
	1300
	0.948
	0.95
	1171
	979.6
	90.06%

	0.75
	975
	0.948
	0.97
	897
	750.2
	91.96%

	0.50
	650
	0.942
	0.98
	600
	502.1
	92.32%

	0.25
	325
	0.925
	0.98
	295
	246.5
	90.65%


一个优秀的系统，应该能保证100%的效率和电网功率因数为1.0，能保证电流输出1360A。输出功率是从（额定输出*额定效率*功率因数），输出电流是根据（输出功率/相对相电压）计算。

如果我们使用Elspec的Equalizer系统，电网功率因数在表2所显示的结果里面，输出电流在所有的负载里都能增加。在这一点显示，最大的电流的改进是在最大的负载功率负载时候。尽管这只是4%的改进，看上去很小，但在有50个这样容量的风力发电机的风电场，改进是2.6MW。

表2  使用Equalizer系统：  额定功率  1300kW；额定电压  690V

	%现在的kVA
	额定输出kW
	额定效率
	功率因数
	实际输出kW
	输出电流A
	总的效率
	与表1相比较

	1.25
	1625
	0.939
	1.0
	1526
	1276.8
	93.90%
	7.53%

	1.00
	1300
	0.948
	1.0
	1232
	1031.2
	94.80%
	5.26%

	0.75
	975
	0.948
	1.0
	924
	773.4
	94.80%
	3.09%

	0.50
	650
	0.942
	1.0
	612
	512.3
	94.20%
	2.04%

	0.25
	325
	0.925
	1.0
	301
	251.5
	92.50%
	2.04%


 平均增长3.99%。

滤波处理

当6脉冲的变频技术用在风力发电机里面的时候，Equalizer因为采用特定的电抗器，可以用作滤波器。这是一个非常明显的优势，这样使得更少的电压畸变产生在公共电网上。

没有瞬变的开关特性

接触器开关所引起的浪涌故障会是一个问题，特别是在大的功率安装的时候。平均来说，每一个风机有6或7步的传统接触器投切的系统。在所有的负载补偿的情况下，这些数据将会成倍地增长。比如，一个风力发电场的30个风力发电机在没有负载的情况下，有180-210步的接触器开关的步数。在这样大的步数的情况下，全部接触器导通，相应的浪涌将会非常高。

Equalizer系统是没有浪涌，使用SCR晶闸管和快速傅立叶算法（FFT变换）来计算在零电流的时候充放电，保证所有的步数平稳地进行。

紧凑的结构设计、特殊的环境工况设计

Elspec的Equalizer系统可以提供不同的机械设计，所有的这些都是非常的紧凑设计，以适应风力发电机里的有限的空间。很多的风力发电机是安装在遥远的地方，必须要考虑到十分恶劣的工作状况，Equalizer系统经过各种特殊的形式实验，比如盐雾、震动等等，丹麦波罗地海166MW风电场全球招标，最后选用72套共100Mvar的Equalizer系统在海上进行本地补偿应用。
Elspec的产品在业内做到5-20ms投切全部电容器组，目前国际上所知的其他技术在80ms内只投切或关断一组电容器。下图是使用两种不同补偿方式的效果比较：
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四． Elspec公司技术在风力发电的案例

Equalizer直接安装在风力发电机里、进行本地补偿，全世界的风电场有几千套在运行，广泛应用于澳大利亚、丹麦、德国、法国、美国等国家，在丹麦波罗地海166MW风电场中使用72套共100MVar进行本地补偿应用。类似于电动机起动，风力发电机在起动的第一个50/60周期内的电流有很大的无功和谐波分量，电压波动非常厉害；而使用了Equalizer动态无功补偿，系统电压波动在第一个周期内稳定、恢复快，同时发电机电流并不明显，直到有功功率的建立。

·在2/3的电网周期内完成无功功率补偿 (典型)

·开关电容器组没有浪涌

·在风力发电机起动的时候防止故障

·可以提供更多的无功功率补偿

·电压稳定功能，使用无功补偿控制或使用单独电压控制（根据需求）

·和现有的所有风电场管理系统都可以进行通信

·全世界的风电场有数千套运行(Bonus, Vestas/NEG-Micon, Nordex)
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安装在风力发电场与公网并网处进行集中补偿，例如在澳大利亚维多利亚50MW风电场，使用8MVar进行集中补偿应用，在低压690伏侧通过变压器变换补偿22KV、66KV公共电网侧的电压（详细资料请联系本文作者）。新的案例，在澳大利亚维多利亚80MW风电场中使用32MVar进行集中补偿应用。

·基于目标功率因数或无功功率，2/3的电网周期动态无功补偿

·稳定风电场的电压输出，达到供电当局的要求

·无浪涌的动态补偿，提供系统和设备长的使用寿命

·在公电网电压跌落的时候进行有益的电压支持

·在过电压的时候切除所有的电容器组

·远程控制和管理
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该风力发电场位于澳大利亚的Challicum Hills，当风力发电场接入公共电网的时候，要求控制66千伏侧的输出电压。该风电场有35台风力发电机，每台容量为1.5MW，Elspec公司使用了4套2100Kvar的Equalizer实时动态无功补偿系统进行集中补偿。

系统是在2003年8月调试验收，Equalizer在低压侧690伏通过变压器来补偿22千伏、66千伏侧的电压，Equalizer的导通和关断是基于非常复杂的运算，该控制运算是和风力发电机制造商和使用公司一起制定的。在这个系统中，主要依据的参数有功率因数、无功功率、22千伏侧的电压、66千伏侧的电压，功率因数和无功功率用来作为动态补偿控制，电压参数用来作为电压控制，同时Equalizer还可以提供有功功率的控制来补偿上级变压器。

当系统有任何故障的时候，Email和SMS短消息可以自动送到以下三个地方：在澳大利亚的风电场主、在丹麦的风力发电机制造厂商、在以色列的Elspec技术支持部门。

在最终用户签署的验收报告中这样写道：

关于无功补偿作用，在整个监测过程中我们看到了最快、最精确的动态无功补偿，在风力发电无功需求的时候，Equalizer提供了及时、精度很高的无功功率。

关于电压控制，在整个监测过程中我们看到Equalizer保证了我们所需要的、能接到公共电网的非常稳定的电压水平，以及先进的电压故障处置能力。

最后的结果是我们的风力发电场每年可以为维多利亚的26,000个家庭提供稳定、清洁的电力能源。

更多Elspec公司产品在风力发电的应用，请登陆Elspec公司网站 http://www.elspec-ltd.com 或联系作者  13501825586  elspec@21cn.com 
 。
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